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Instrukcja montazu
Installation instruction
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Dzigkujemy za zakup wanny Excellent.

Wanny Excellent sg produktem najwyzszej jakosci. Wykonane z akrylu sanitarnego z mysla

o najbardziej wymagajgcych klientach. Przed przystgpieniem do montazu i uzytkowania prosimy
0 zapoznanie si€ z niniejszg instrukcja i warunkami gwarancji. Zachecamy tez do odwiedzenia
strony www.excellent.com.pl, gdzie dostepne sg doktadne dane techniczne modelu wanny, ktérg
Panstwo wybrali.

UWAGA!

Przed przystapieniem do montazu nalezy skontrolowaé produkt. W tym celu nalezy sciagna¢
folie ochronng i sprawdzi¢, czy wanna nie posiada widocznych uszkodzen transportowych
oraz wad produkcyjnych.

Wskazowki montazowe:

. Niestosowanie si¢ do wskazéwek montazowych moze spowodowaé uszkodzenie towaru
i skutkowaé odrzuceniem reklamac;ji.

. Podczas transportu i montazu nie nalezy przesuwaé wanny po podtozu.

. Przed rozpoczeciem prac montazowych, a po sprawdzeniu powierzchni, nalezy zabezpieczyé
wanne przed ewentualnym zabrudzeniem lub uszkodzeniem.

. Wanna nie moze by¢ montowana w pomieszczeniach, w ktorych temperatura spada
ponizej 4°C.

. Przy planowaniu miejsca ulokowania wanny oraz podczas montazu nalezy wzig¢ pod
uwage, ze wanna wykonana jest z termo formowanego akrylu, co oznacza, ze nie powinna
by¢ przechowywana, transportowana ani instalowana w poblizu silnych zrédet ciepta.
Jednoczesnie w pomieszczeniu nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

. Montaz powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowanego instalatora.

. Montaz produktéw powinien uwzglednia¢ tatwos¢ dostepu serwisowego, bez koniecznosci
demontazu innych urzadzen lub zabudowy.

. Producent zaleca, aby wykonanie otworéw w wannie w celu instalacji armatury lub innych
urzgdzen powierzy¢ profesjonalnemu instalatorowi/serwisantowi. Przypominamy, ze
gwarancja nie obejmuje skutkéw samowolnych, dokonywanych przez uzytkownika lub
nieupowaznione osoby: napraw, przerdbek, zmian konstrukcyjnych.

. Nalezy zapoznac sig z listg dziatan niedozwolonych, ktére skutkujg odrzuceniem potencjalnej
reklamacji (str. 11).






1.2. STABILIZACJA SIEDZISKA, podpora wannowa

UWAGA!
Dotyczy wanien: Kameleon, Glamour (kod: WAIN.NWT-P)

W wannach w ktérych wystepujg siedziska nalezy zamontowa¢ dodatkowg szpilke
stabilizujacy tg cze$¢ wanny

UWAGA!
W razie koniecznosci szpilke nalezy skrocic.

Od 1 kwietnia 2023 n6zki wannowe oraz podpore do wanien Excellent nalezy dokupi¢ osobno



2. OBUDOWY WANNOWE EXCELLENT - PRZYGOTOWANIE DO MONTAZU
2.1. OBUDOWA TERMOFORMOWALNA - IZI SYSTEM

UWAGA!
Nie dotyczy wanien Slim!

A. Do klockéw znajdujgcych sie pod rantem wanny nalezy zamontowaé blaszki montazowe
umozliwiajgce pézniejsze zamocowanie obudowy termoformowalnej Izi System
(w komplecie z obudowa)

B. Do montazu blaszek uzywamy wkretéw (w komplecie z obudow3)

UWAGA!
Kolejne elementy montazu wykonujemy po ustawieniu i wypoziomowaniu wanny (pkt. 5)



2.2. OBUDOWA DO ZABUDOWY PLYTKAMI - FLEX SYSTEM

W przypadku zastosowania nézek montazowych nalezy wycig¢ otwory w obudowie (wneki) celem
zamocowania nozek

Dopasowujemy tuki obudowy dtugiej do tukéw wanny (wskazane by obudowe wsung¢ pod rant
wanny dla lepszego utrzymania tuku*) — dbamy o symetryczne utozenie obudowy. Uwaga! Dla
lepszego dopasowania obudowy nalezy wanne obréci¢ dnem do goéry (ktadac jg na podtozu
zabezpieczajgcym wanne przed zarysowaniem).

UWAGA!

*W przypadku wystepowania dodatkowych elementéw wzmacniajgcych, pod rantem wanny;,
obudowe nalezy nacig¢ w odpowiednim ksztatcie bgdz jesli to mozliwe utozy¢ na tych elementach

250 cm N

60 cm

UWAGA!

Istnieje mozliwos$¢ nacinania powierzchni ptyty obudowy
np. podczas montowania systemu hydromasazu oraz
wykonywania rewizji do uktadu zasyfonowania wanny,
otworéw wentylacyjnych itp.




3. MONTAZ UKLADU ODPLYWOWEGO

Po ustaweniu wanny na zamontowanych nézkach nalezy przystagpi¢ do montazu uktadu
odptywowego wanny (nie dotgczony do zestawu)

4. USTAWIENIE | MONTAZ WANNY
4.1. USTAWIENIE WANNY

B

Po ustawieniu wanny w docelowym miejscu jej montazu nalezy:

A. Ustali¢ wymagang wysokos$¢ montazu wanny biorgc pod uwage wysoko$¢ planowanej obudowy
B. Za pomoca regulowanych nézek ustawi¢ wymagana wysokos¢ i wypoziomowac wanne

C. Korzystajg¢ z poziomicy zaznaczy¢ ustalong wczesnie wysokos$¢é wanny - gona krawedz rantu
D. Zaznaczy¢ ustalong wczesnie wysokos$¢ wanny - dolna krawedz rantu

E. Korzystajaé z poziomicy przenies¢ zarys wanny na $ciane



4.2. MOCOWANIE WANNY DO SCIANY

W sktad zestawu montazowego wanny wchodzg elementy
montazowe umozliwiajgce przymocowanie wanny do $ciany.

A. Lokalizacje elementéw montazowych nalezy zaplanowac w zaleznosci od dtugosci boku wanny.

Ponizej sugerowane odlegtosci:

oem Dtugi bok wanny Miejsce do montazu na
15cm 15cm dtuzszym boku
140 15
150 20
160 25
@)
170 30
G 180 35
190 40
(rys.1)
Krétki bok wanny Miejsce do montazu na
krétszym boku
5 70 10
o
N 75 10
80 15
@)
£ 90 15
o
R ” 120 20
£
o
o
L=
(rys.2)
Przyktad:

przygotowanie do montazu - wanna przylegajgca 2 bokami do $ciany.

1) jezeli bok dtugi wanny ma 140 cm dtugosci - montujemy element montazowy na boku
dtugim - 15 cm od poczatku oraz 15 cm od konca boku wanny (rys.1)

2) jezeli bok krotki wanny ma 70 cm dtugosci - montujemy element montazowy na boku
krétkim - 10 cm od poczatku oraz 10 cm od kofca boku wanny (rys.2)




B. Montaz elementu wspierajagcego wanne do $ciany za pomocg wkretéw (dotgczone do zestawu)

Nalezy wczesniej obrysowac na $cianie otwor z elementu montazowego

UWAGA!
Nalezy pamieta¢ o odpowiedniej konfiguracji elementu montazowego - w zaleznosci od rodzaju
rantu wanny. Sugerujemy zastosowanie silikonu do potaczenia rantu wanny ze $ciang

rant typu standard rant typu Slim

C. Nalezy osadzi¢ wanne na elementach montazowych zamontowanych na $cianie.

5. MONTAZ OBUDOW DO WANIEN

5.1. OBUDOWA TERMOFORMOWALNA - 1ZI SYSTEM

I (15

A. Po wsunieciu obudowy w uchwyty pod rantem gérnym nalezy obrysowac¢ dolng zewnetrzng
krawedz wanny oraz zaznaczy¢ punkt mocowania blaszek oraz paska $ciernego.

B. W zaznaczonych miejscach nalezy naklei¢ paski $cierne zapobiegajgce przed wysuwaniem
obudowy.

C. Zamocowac blaszki montazowe do posadzki.

D. W miejscach montazu blaszek (pkt. 2.1.) nalezy naklei¢ paski $cierne.

E. Wsuna¢ obudowe pod rant wanny, tak zeby blaszki montazowe opieraty sie na paskach
Sciernych.

UWAGA! W razie koniecznosci obudowe nalezy dopasowacé do istniejacych warunkéw w fazience
(skrécenie obudowy poprzez dociecie)



5.2. OBUDOWA DO ZABUDOWY PLYTKAMI - FLEX SYSTEM

A. Po odpowiednim docieciu obudowy przyktadamy jg do wanny - sprawdzajgc poprawnosc
przylegania pod rantem wanny.

B. Nastepnie nalezy roztozy¢ obudowe na ptaskiej powierzchni i wypetnic¢ klejem montazowym
naciecia po wewnetrznej stronie obudowy.

C. Ustawi¢ obudowe w pionie i wsungc pod rant wanny do momentu zaklinowania miedzy podtogg
a rantem wanny. Poczekac¢ do catkowitego wyschnigcia kleju.

D. Po natozeniu ptytek uszczelni¢ silikonem po obrysie zabudowy.

6. KONTROLA POPRAWNOSCI ZAMONTOWANIA WANNY | OBUDOWY

g o | |
o | M |

8

24h

A. Po zamocowaniu wanny i syfonu, napetniamy wanne wodg do wysokos$ci otworu przelewowego.
B. Uszczelniamy silikonem w miejscach styku ze $ciang i zabudowa.

C. Po uptywie 24 godzin ponownie sprawdzamy poprawnos¢ montazu oraz szczelnosé.

D. Spuszczamy wode z wanny.
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Pielegnacja i konserwacja:

Nie dozwolone jest stosowanie srodkow zawierajgcych mikrokrysztatki, powodujgcych
zmatowianie powierzchni akrylowe;.

Nalezy stosowa¢ do wszystkich powierzchni miekkg $ciereczke (z mikrofazy) oraz tagodne
Srodki myjgce (typu mydto), a nastepnie obficie sptukac czystg wodg i wysuszy¢ migkka
Sciereczka. Osad wapienny nalezy usuwaé srodkami do mycia naczyn lub za pomocy kwasku
cytrynowego.

Brak odpowiedniej pielegnacji moze spowodowac uszkodzenie towaru i skutkowaé odrzuceniem
reklamacji.

Zmatowienie lub drobne zarysowania powierzchni akrylowej mozna usungc¢ przy pomocy pasty
polerskiej i miekkiej szmatki.

Powierzchnia akrylowa odporna jest na dziatanie kwasoéw, zasad i soli, nalezy jg jednak chronié
przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi, ogniem lub innymi Zzrédtami wysokiej
temperatury.

Nalezy zachowa¢ ostroznos¢ w trakcie uzywania wanny, nie uderzac¢ jej innymi przedmiotami.
Nalezy wykonywac¢ okresowe czyszczenie, a w przypadku wody odbiegajgcej parametrami

od standardowej (m.in. jej twardo$c¢ i zanieczyszczenie) nalezy dostosowac czestotliwosc

do panujacych warunkéw, majac na wzgledzie, ze uzytkowanie produktu w warunkach
niestandardowych zmniejsza jego okres uzytecznosci, a brak konserwac;ji i pielegnacji
zmniejsza go drastycznie.

Powierzchnia wanny nie jest odporna na dziatanie substancji o dziataniu utleniajgcym

i zawierajgcymi mikropigmenty. Unika¢ styku ze zmywaczem do paznokci (aceton).

Ponizej przedstawiamy informacje jakie postepowanie z towarem jest niedozwolone z uwagi
na mozliwos¢ jego zniszczenia, co w konsekwencji skutkuje odrzuceniem roszczen z tytutu
gwarancji i moze by¢ podstawa odrzucenia reklamaciji:

Niestosowanie sie do zasad niniejszego dokumentu.

Dziatania zwigzane z niepoprawnym montazem — niezgodnym z instrukcjami montazu

(gdy wystepujg szczegotowe informacije na ten temat), zasadami instalacyjnymi
obowigzujgcymi w danym kraju. Niezgodnie ze sztukg budowlana.

Brak okresowej pielegnacji, przegladow oraz dbatosci o produkt i jego funkcjonowanie
poprzez jego odpowiednig konserwacje i pielegnacje.

Stosowanie do czyszczenia agresywnych srodkéw chemicznych oraz $ciernych.

Stosowanie produktu niezgodnie z przeznaczeniem oraz niezgodnie z obowigzujgcymi
normami.

Dokonana zostata naprawa przez nieupowazniong osobe lub zastosowano czesci obcego
pochodzenia.

Zamontowanie niekompletnego produktu.

Ingerowanie w budowe produktu, dokonanie préby jego samodzielnej dekompletaciji, przerébek,
udoskonalen wkraczajgcych w budowe produktu przez uzytkownika lub inne nieupowaznione
osoby.

Stosowanie nieodpowiednich narzedzi, ktére mogg uszkodzi¢ produkt, nadwyrezy¢ jego
konstrukcje lub czesci sktadowe.

W przypadku, gdy montaz nie zapewnia dojscia serwisowego do wanny — nie nalezy

wanny zabudowywa¢ w zabudowie statej. Producent nie podejmuje si¢ demontazu wanny
zabudowanej niezgodnie z warunkami gwarancji i nie odpowiada za rzeczy uszkodzone

w trakcie demontazu (plytki, listwy i inne elementy wyposazenia tazienek).

Niestabilny montaz.

Niewtasciwa instalacja syfonu/przelewu, baterii nawannowej i innych elementéw instalowanych
W wannie.

Zaniechanie w zakresie przeprowadzenia natychmiastowych napraw oraz zgtoszen
reklamacyjnych, ktére powodujg postepujace niszczenie produktu i peryferii.

1"



Gwarancja:

1. Producent EXCELLENT PROFILE Grzybczyk, Rogoda, Szczepocki, Zigbicki Spotka Jawna
(ul. Nad Drwing 10/B2, 30-741 Krakéw) udziela gwarancji na prawidtowo zainstalowany,
eksploatowany i konserwowany produkt (zgodnie z informacjami zawartymi w karcie montazu
i uzytkowania wanien Excellent)

2. Jedynym dokumentem uprawniajacym do zgtoszenia reklamacji jest dowdd zakupu (faktura,
rachunek, paragon oraz uzupetniona karta gwarancyjna). Gwarancja obowigzuje wylacznie na
terytorium Polski.

3. Gwarancja na wanny marki Excellent rozpoczyna si¢ od dnia zakupu i wynosi:

- 20 lat na trwato$¢ barwy powtoki akrylowej dla wanien Excellent (z wytgczeniem wanien
wolnostojgcych). Termin gwarancji rozpoczyna bieg na nowo, jesli w ramach gwarancji produkt
zostat wymieniony na wolny od wad.

4. Warunkiem uznania gwarancji na produkt jest uzywanie go zgodnie z przeznaczeniem,
okreslonym przez aktualnie obowigzujacg norme a takze zainstalowany, czyszczony
i pielegnowany zgodnie z podanymi na karcie zasadami.

5. Wady ujawnione w okresie gwarancji bedg bezptatnie usuwane.

Okres gwarancji ulega przediuzeniu o czas trwania naprawy oraz o okres, w ciggu ktérego wskutek
wady produktu klient nie mogt z wanny korzysta¢. Reklamujacy powinien dostarczy¢ lub wysta¢
produkt odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie transportu.

6. W okresie gwarancyjnym wadliwy produkt zostanie bezptatnie naprawiony lub wymieniony przez
producenta na taki sam lub inny o zblizonej wartosci, wolny od wad.

7. Aktualne zapisy gwarancyjne dostepne sg dla klienta na stronie internetowej
www.excellent.com.pl/gwarancja oraz przesytane droga mailowg na kazde zyczenie klienta.

8. Wydawany produkt podlega kontroli przez sprzedawce, ktéry wydaje kupujgcemu produkt
i jednoczesnie wrecza klientowi karte gwarancyjna.

9. Gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza, ani nie zwiesza uprawnien kupujacego z tytutu rekojmi
okreslonego przepisami Kodeksu Cywilnego.

Oswiadczenie:

Zakup towaru jest rownoznaczny z akceptacjg warunkéw gwaranciji.

Oswiadczam, ze zapoznatem sie z informacjami dotyczgcymi gwarancji produktu oraz zostatem
pouczony o mozliwosci skorzystania z niej i ze gwarancja w zaden sposéb nie wylgcza, nie

ogranicza ani nie zwiesza uprawnien kupujacego z tytutu rekojmi okreslonego przepisami Kodeksu
Cywilnego.
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Notatki
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Thank you for buying Excellent bathtub.

Bathtubs manufactured by Excellent are the highest quality products. They are made entirely of
sanitary acrylic to meet the requirements of the most demanding clients. Before installation and
use, please read this manual and warranty requirements. We also encourage you to visit
www.excellent.com.pl/en, which includes precise technical data of your chosen bathtub model.
Installation guidelines:

. Failure to follow the installation guidelines may damage the product and void the warranty.

. Do not slide the bathtub across the floor during transport and installation.

. During installation works, and after checking the surface, protect the surface against any
contamination or damage.

. The bathtub may not be installed in rooms where temperature drops below 4°C.

. When planning the location of the bathtub and during installation, take into account that
the bathtub is made of thermally formed acrylic, which means that it should not be stored,
transported or installed in vicinity of strong heat sources. Moreover, you must ensure
appropriate ventilation it the room.

. Installation must be carried out by a qualified installer.

. Installation of the products must ensure easy access for maintenance purposes, without the
necessity to dismantle other devices or buildings.

. The manufacturer recommends entrusting drilling of openings in the bathtub for installation
of fittings or other devices to a professional installer/serviceman. Please remember that
the warranty does not cover effects of arbitrary repairs, modifications, and changes in
construction, made by the user or other unauthorised persons.

. Please read the list of prohibited actions that result in rejection of any warranty claim
(page 11).
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0
MAX.
75°C

CORNER BATHTUB INSTALLATION

NOTE!
Before starting installation, check the product. For this purpose, take the protective film off and
check the bathtub for visible transport damage or manufacturing defects.

1. BATHTUB FEET INSTALLATION (Excellent item no: WAIN.NWT50)

Screw the legs into special profile (included in the set(, then mount the bottom of the bathtub using
appropriate screws.

Feet must be mounted on a special profile (supplied with the set with the feet), ensure that the

profiles are positioned at 90 degrees to the axis of the bathtub bottom in relation to the longer side.

15



2] 12 STABILISATION OF THE SEAT - MOUNTING PIN

NOTE!
This applies to Kameleon, Glamour (Ecellent item no. WAIN.NWT-P)

In case of bathtubs equipped with seats, install an additional pin to stabilise a given
part of the bathtub (included in the set)

NOTE!
Reduce the pin, if necessary.

As of 01.04.2023 bathtub feet and mounting pins to Excellent bathtubs need to be additionally purchased.
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2. EXCELLENT BATHTUB HOUSINGS - PREPARATION TO INSTALLATION
2.1. THERMALLY FORMED HOUSING - I1ZI SYSTEM

NOTE!
This does not apply to Slim bathtubs!

A. Install mounting plates on the blocks located under the rim of the bathtub to allow installation of
I1zi System thermally formed housing (supplied with the housing)

B. Use screws to mount the plates (supplied with the housing)
NOTE!

Further elements of the installation are carried out after positioning and levelling of the bathtub
(point 5)

17



] 22 HOUSING FOR BUILDING USING PLATES — FLEX SYSTEM

In case of use of mounting feet, cut openings in the housing (cavities) in order to install the feet

Align the arcs of the housing with the arcs of the bathtub (it is recommended to slide the housing
under the rim of the bathtub to ensure better holding of the arc*) — ensure symmetric positioning
of the housing. Note! To ensure better alignment of the housing, turn the bathtub upside down (by
putting it on a surface protecting the bathtub against scratches).

NOTE!

*In case of presence of additional reinforcing elements under the rim of the bathtub, make a cut of
appropriate shape in the housing or, if possible, place it on those elements

250 cm N

60 cm

NOTE!

There is a possibility to cut the surface of the plate of
the housing e.g. during installation of the hydromassage
system or revision of the drain trap system, ventilation
openings etc.

18



3. DRAINAGE SYSTEM INSTALLATION

After installing the bathtub on the mounted feet, start installation of the bathtub drainage system
(not included in the set)

4. POSITIONING AND INSTALLATION OF THE BATHTUB
4.1. POSITIONING OF THE BATHTUB

B

After positioning the bathtub in the target place of installation:

A. Establish required bathtub installation height, taking into account planned housing

B. Using adjustable feet, set required height and level the bathtub

C. Using a level, mark the previously established bathtub height — upper edge of the rim
D. Mark the previously established height of the bathtub — lower edge of the rim

E. Using a level, mark the outline of the bathtub on the wall

19



BN} 42 MOUNTING THE BATHTUB TO THE WALL

The installation set of the bathtub includes mounting
elements that allow to fix the bathtub to a wall.

A. Plan the locations of the mounting elements on the basis of the length of the bathtub side.
The suggested distances are as follows:

140 cm

Long side of the bathtub Place for mounting

15 cm 15cm on the longer side
‘ 140 15
150 20
160 25
@)
170 30
G 180 35
190 40
(fig.1)
Short side of the bathtub Place for mounting
on the shorter side
5 70 10
o
] 75 10
80 15
@)
£ 90 15
S
R Q 120 20
£
o
o
5%
(fig.2)
Example:

preparation for installation — bathtub with 2 sides adhering to a wall.

1) if the long side of the bathtub is 140 cm long — install a mounting element on the long
side — 15 cm from the beginning and 15 cm from the end of the bathtub side (fig.1)

2) if the shorter side of the bathtub is 70 cm long — install a mounting element on the
short side — 10 cm from the beginning and 10 cm from the end of the bathtub side (fig.2)
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